
Produkt -
I N F O R M A C E

PM 2 - 03.96    (02/00/Do) PI2-8210.DOC

Popis

RENOCLEAN UWF je vysoce účinný čistící prostře-
dek za studena na bázi uhlovodíků. Vyznačuje se
velmi slabým zápachem a dobrou snášenlivostí s
pokožkou.

RENOCLEAN  UWF PI 2-8210

Charakteristika

Vlastnosti Jednotka Údaje Zkouška dle

Hustota při 15 °C kg/m3 760 DIN 51 757
Destilační rozpětí °C 190 - 240 DIN 51 751
Obsah vody % hmotnosti ≤ 0,1 DIN ISO 3733
Čistota (obsah aromátů) ppm < 1 UV -analýza
Bod vzplanutí °C 70 DIN 51 758
Číslo odpařivosti (éter = 1) - > 600 DIN 53 170
Tlak páry při 100 °C mbar 30 DIN 51 754
Viskozita při 20 °C mm2/s 2,0 DIN 51 562
Bod tuhnutí °C - 45 DIN ISO 3016
Rozpustnost ve vodě při 20 °C % hmotnosti < 0,02 -
Třída TA - vzduch  1) - 3.1.7. III -
Třída /čísl  GGVE/GGVS  2) - 3.32 c -

1) TA = třída znečišťujících látek v ovzduší
2) GGVE/GGVS  =  ADR/RID


