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Technicka informace o produktu
SUPER DIESEL ADITIV letni (SDA)

Letni prisada do nafty SUPER DIESEL ADITIV zvysuje cetanové Cislo, a tim zlepSuje spalovani.
Aditivum snizuje hlu¢nost motoru a zkracuje studeny start. Multifunkéni prisada do motorové
nafty s protikoroznimi ucinky udrzuje Cistotu vstrikovacich trysek vcetné otvort, a zabranuje
zanaseni citlivych soucdsti motoru karbonovymi necistotami. Letni aditivum do nafty chrani
palivové cerpadlo pred opotirebenim potlacenim pénivosti paliva v celém palivovém systému.
SUPER DIESEL ADITIV ochrdni vas motor pred negativnimi ucinky biosloZky, kterd je povinnou
sloZkou kazdého paliva.

Jak aplikovat:
Pripravek se ddvkuje vpoméru 1:1000 do nddrZze automobilu pred tankovdnim.
Dotankovdnim nddrzZe dojde k promichdni aditiva s naftou.

Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sh. a souvisejicich predpisech.
Obal zlikvidujte na zdkladé zdkona o obalech ¢. 477/2001 Sb. a souvisejicich predpisech.
Konsolidované znéni zdkona o odpadech najdete zde a znéni zdkona o obalech zde.
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